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Dette, oplyste Teknologisk Instituts Centerleder Inge Faldager
pa Rotte -Temadagene 1996 og i Kloaktuelt nr. 70 maj 1997.
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Spildevandsafleb

fra parcellen
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Rotter kan bide igennem alt, der
er blgdere end jern !

Og med teender der vokser 14
cm. om aret, er der ingen
odelseggelsesopgave som en rotte
ikke kan lgse.

Derfor er rotten den stgrste fare
for kloaksystemernes holdbarhed.

Hvis ikke den nuverende
renoveringstakt seettes i vejret,

skal de danske kloakker holde i
450 =r !

Ligeledes blev der i Kloaktuelt nr.
90 april 2001 oplyst, at
rottespaerrebrgnden med vandlas,
har et hgjdetab pa kun 150 mm.,

Aflob til
hovedkloak

VA - Godkendte
Rense -inspektionsbrgnde
med Rottespeerre.
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Rottesparrer
Det tjerde krav angiver, at kommunen |
serlige rotteplagede omréder kan for-
lange, ar der opsattes VA-godkendte
rottestop/rottespazrrer i aflobsinstallati-
onen for at forhindre, at rotterne tran-
ger ind 1 bygninger. I Danmark findes
der i gjeblikket 4 V A-godkendte rotte-
sparrer.

Heraf er de 3 godkendt til anbringeise
pa stdende ledninger, og en er god-
kendt til anbringelse pé liggende led-
ninger.

I figur S er vist 2 rottespaerrer til stden-
de ledninger, og i figur 6 er vist en
rottesparre, der monteres pa den lod-
rette ledning ved udlebet fra et we.

Figur 7. V4-godkendt rottespcerre

1l liggende ledninger
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Figur 6. VA-godkendt rottespcerre til
staende ledning ved udleber fra wc.

I figur 7 er vist den VA-godkendte
rottesparre til liggende ledninger.
Rottespzrren er monteret i en brend,
og den kraever, at der kan etabieres et
hejdetab meilem tilleb og afleb pa 350

mm.
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Til liggende ledninger er der en ny
VA-godkendelse pa vej tl rottespeer-

rer,

der ligner den i figur 7 viste. Hoj-

detabet er dog kun [50 mm og kan
biive mindre. og aflebet er forsynet

med en vandlas.

Figur 8. Rortrespeerre til liggende led-
ninger. Aflobet sker gennem en vand-

las.




Til liggende ledninger er der en ny
VA-godkendelse pa vej til rottespaer-
rer, der ligner den i figur 7 viste. Hoj-
detabet er dog kun 150 mm og kan
blive mindre, og aflebet er forsynet
med en vandlas.

Figur 8. Rottespcerre til liggende led-
ninger. Aflobet sker gennem en vand-
las.

Fastholdte gulvafiobsriste

I omrader med rotteplager bar risten
over gulvafleb vare af metal, og risten
bor vere fastholdt. Rotter kan gnave
sig gennem riste af plast eller nylon og
er 1 stand til at lofte en metalrist pd 1,2
kg.

Andre gode rad

Det er ikke ualmindeligt, at rotter
treenger ind 1 vore boliger via kloaksy-
stemets udluftningsdbninger. Udluft-
ningsledninger skal fores over tag og
sikres med metalnet, saledes at rotterne
hindres i at komme ud/ind. Metalnet
kan ogsa anvendes ved tagnedleb.

Vakuumventiler, der har samme funk-
tion som udluftningsledninger, er ofte
fremstillet 1 plast, og rotter gnaver sig
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lethed igennem disse. Vakuumventiler
kan vaere fort over tag, og problemerne
bliver derfor de samme som med ud-
luftningsledninger. Nar vakuumventi-
ler anbringes i loftsrum/skunke, kan
rotterne na at edelegge for store var-
dier, inden rotteproblemet opdages.

Rotterne lever og formerer sig pa loftet
og henter foden i aflebssystemet gen-
nem den gennemgnavede vakuumven-
til. I rotteplagede omrader kan det vaere
en god ide at anbringe et metalnet
enten lige under vakuumventilen eller i
den sidste rersamling inden ventilen.

Alle de ovenstéende bemarkninger
kan samles 1 10 gode rad til autorisere-
de mestre, der arbejder i rotteplagede
omrader.

Hold rotterne inde i kloakkerne

2. Udfer arbejdet efter geeldende
regler - det er dit ansvar

3. ‘Forlad aldrig uafproppede eller
abentstaende ror

4. Afprop de gamle, ubenyttede -
narledninger :

5. Nedlzeg alle ubenyttede installatio- -
ner 73 S

6. Set metalnet over udluftningsled-
ninger/faldstammer

7. Brug fastholdte metalriste pa gulv- -
afleb

8. Brug altid VA-godkendte rotteldse

9. Seat metalnet under vakuumventil

10. Brug handsker pa grund af smittefa-

ren
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